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Popis produktu 



Standardna konfiguracia 

Pocitac Ultra-Slim Desktop sa dodava v roznych modelovych prevedeniach. 
ktore su vybaveiie roznymi fuiikcianii. Uplny zoziiain hardveni a softveru 
namstalovan^o v po(HtaSi zjskate po spustenf diagnostick^o obslumeho 

progratnii. Pokyny pre pouzi'vanie tohto prograniii su k dispozicii v priructe 
Riesenie problemov na disku CD Documentation and Diagnostics. 




Ultra Slim Desldop 
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Sucasti predneho panela 




9 Multifunk^nd pozfcia ( 


i Konektor USB (Universal Serial Bus) (2) 


9 P6<;lca multifunk^nej pozfcie ( 


i Kontrolka nap6|ania 


pre vysunutie 




® Konektor pre mikrofon t 


i Kontrolka aktivity pevneho disku 


O Konektor pre slljchadia f 


9 Dvojpolohov^ tla^dlo napdjania 


Zariadenie USB (vrdtane kbvesnice a inygi) 


je moin^ pripojif k Tubovorn^mu konektoru USB. 



1-2 



www. /ip. com 



Rekrenind prtruihy k hardv^nj 



Popis produhu 



Sucasti zadneho panela 




9 Konelctor pre napifi[acr kdbel 




Siefov*^ konektor RJ-45 


® Prepinoc vorby napdtia 


@ JIL 


Poralclny konektor 


® e Koneklor pre mys P5/2 (zeleny) 


@ Q 


Koneklor pre monitor 


9 0^ Konelctor pre klavesnicu PS/2 
(purpurovy) 


® J- 


Konektor pre vystup zvuku (zeleny) 
(pre napdjan6 zariadenia] 


e *^ Universal Serial Bus (USB) 




Konektor pre vstup zvuku (modry) 


O lOioi S^riovy koneldor 


• □ 


Konektor pre monitor Digital Video 
Interface (DVI-D) (volitel'ny) 



Usporiadanie a poCet konektorov so mdie odlik>vaf v zdvislosti od modelu. 

Ak je noinStalovand grafickd korto PCI, mozno su<!asne pouifvaf konektor no karte oj no syst6move[ 
doske. Ak chcete pouzivaf oba konektory, nlektor^ nastavenia bude provdepodobne nutn^ zmenif 
pomocou obsluineho programu vyvobn^ho kidvesom F10^ &alSie informficie tykajOce sa poradia 
spOst'anio najdete v Prirwtke obsluin6ho programu Computer Setup (FlO)no disku CD Documentation 

and DiagnoBfiCS. 

Volilerny konektor DVI-D mo?no pouiil' bn na pripojenie monitorov DVI. Pre monitory s analfigovym 
vslupom so nedo pouzif. 
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9 Funk^n^ Vykon6vajO Specidlne funkcie, ktore zdvisia od pouiitej aplikdcie. 
kidvesy 

9 Klavesy pre Ide o tieto kldvesy: Insert, Home, Page Up, Delete, End a Page Down. 

Opravy 

® Konlrolky Srgnolizuju Slav podtac^a a nastavenf kidvesnice (Num Lock, Caps Lock 

slQvu a Scroll Lock). 

O Numerick^ Pracuju podobne ako kidvesnica kalkulac^ky. 
kldvesy 

O Klovesy so Pouzivoju so pri navigocii v dokumente alebo na webovej lokolile. 
Sipkami Pomocou lychio kidvesovsa mdiete presuvaf dol'ava, doprava, nahor 

alebo nadol bez pouiitia mySi. 

9 Kldvesy Ctrl FbuifvajO sa v kombindcii s in^^mi kldvesmi. Ich funkcia zdvisf od pouiitej 

aplikocie. 

O Kontextovy Pouziva so {ako prav6 tlodidlo mySi) no otvorenie konlextovych ponuk 
kidves* V aplikdcidch balika Microsoft Office. V inych softverovych aplikdcidch 

mdie maf aj in^ funkcie. 

© Klovesy Pouzivo sa na olvorcnie ponuky Start (Start) v sysleme Microsoft Windows, 

s logom V kombindcii s inymi kidvesmi sluii na vykondvanie inych funkcii. 

Windows* 

O Kldvesy Aft FbuifvajO so v kombindcii s in^^mi kidvesmi. Ich funkcia zdvisf od pouiitej 
aplikacie. 

*Kldvesy su k dispozjcii iba v niektor^ch geognafickych oblastiach. 
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Klaves s logom Windows 



Klaves s logom Windows mozete pouzivaf v kombinScii s inymi 
klavesmi na vykonavanie urCitych funkcii dostupnych v operacnom 
systeme Wndows. 



Kidves s 


logom Windows 


Zobrazi olebo skry e ponuku Slart (Slarl]. 


Kidves s 


logom Windows + Break 


Zobrazj dialogove okno System Properties 
^oyai^m — VIQainOallJ- 








Kl6ves s 


logom Windows + Tab 


Prepfno medzi otvorenymi olcnami. 


KIdves s 


logom Windows + e 


Otvorf okno My Computer (Tento po^fta^). 


KIdves s 


logom Windows + ff 


Otvorf olcno pre vyhl'adanie sOboru olebo priec^inka. 


KIdvess 


logom Windows + Ctrl + f 


Otvorf olcno pre vyhl'oddvanie potSftatSov. 


Klaves s 


togom Windows + m 


Minimalizuje olebo obnovf vSetky oknd. 


KIdvess 


logom Windows + Shift + m 


Obnovf predchddzojOaj vel'kost' minimoli^mnych oklen. 


KIdvess 


logom Windows + r 


Otvorf dial6gov6 okno Run [Spustenie). 
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Umiestnenie serioveho cisia a produktoveho cisla ID 

Kazdy pocitac Ultra-Slim Desktop iiia jedinecne seiiove cislo a prodiiktove 
cislo ED, ktore sii umiestnene na homej straiie pocitaca, ked'je instalovany 

V konfiguracii Veza. Zaznamenajle si lieto cisla, aby ste icli mohli pouzif 

V pripade, ze poziadate o pomoc servisiie stredisko. 




Umiestnenie serioveho cislo 

Pouzivanie pocitaca nastojato v konfiguracii 
Veza alebo nalezato v konfiguracii Desktop 

Pocitac Ultra-Slim Desktop mozno pouzivaf umiestrieny na vysku 

V konfiguracii Veza alebo nalezato v konfiguracii Desktop. Ak ho 
chcete pouzivaf nastojato v konfiguracii Veza, dalsie informacie 
najdete v casti .,Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivaneho 

V konfiguracii Veza'" na strane 2-7. 

Ak chcete pocitac pouzivat nalezato v konfiguracii Desktop, polozte 
Ko vzdy na stranu. na ktorej sa nachadzajii gumene podlozky. 

AUPOZORNENIE: Pri praci s pocilocom Ultra-Slim Desktop v konfiguracii Veza 
je potrebne pouzival' stojan, ktor/ zabezpecuje slabilitu o potrebne prOdenie vzduchu, 
zabranuje prehriatiu pocitaca a zabezpecuie jeho pouiivonie tak, aby nedosio 
k strate zoruky. Zabezpecle dostatocne prudenie vzduchu ponechanim aspori 
1 0,2 cm (4 palcov) vol'neho priestoru po vsetkych bocnych strandcb pocitaca. 
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Inovacie hardveru 



Odstrdnenie a pripevnenie pn'stupoveho krytu 



AVYSTRAHA: Aby sle znizili riziko urazu sposobeneho elektrickym prOdom 
alebo slykom s horLFcimi sucast'ami, odpoite napajaci kabel od elekJrkkej 
zosuvky a pockajle, kym vnOtorne sOcasti syslemu vychladnu. 



VYSTRAHA: Aby sle znizili riziko urazu eleklrickym prudom, vzniku poiiaru 
alebo poskodenio zariadenio, nezopojajle do konektorov siefovej karty konektory 
telefonov ani konektory telekomunikacnych zariadeni. 



AUPOZORNENIE: 5la1ick6 elektrino moze poskodif elektronicke sutosli pocitat^o 
alebo d'olsieho vybovenio. Skor, nez zainele, dotknile sa uzemnen^ho kovoveho 
predmelu, aby sle nebol] nabiti statickou elektrinou. Dalsie informdcie obsahuje 
priloha D „Eleklrostaticky vyboj". 



AUPOZORNENIE: Ak je pocila?^ pripojeny k zdroju slriedoveho nopatio, 
sysfemova dosko je neustdle pod nopatim. Aby so zabrdnilo poSkodeniu systemovei 
dosky, pred olvorenim pocitaca je nutne odpojil' napdjaci kdbel od zdrojo napdjania. 



Na pristiip k systemovej pamiiti. pozicii so slotmi pre rozsirenie 
paniate a baterii musite odstranil' pnstupovy kryt: 

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte poci'tac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zaiiadenia. 

3. Odpojie napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od poci'taca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 
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Inovdde hardveru 



Pristupovy kxyt moze byf zaisteny volilelnym lankovym zanikom. 
ktory zabrahuje pristupu k vtiutornym sucasliam, vralane systemovej 
paniate. inlemeho pevneho disku a bezpecnosltiej poistky miiltifuiikcnej 
pozkie. Lankovy zamok raozno Hez poiizit' tia pripevnenie pocitaca 
k pevnemu objektu. 

Dalsie infomiacie o instalacii alebo odstraneni tychto zabezpecovacich 
prvkov obsaliuje priloha C ,,Zabezpecovacie riesenia". 



4. Akje nainstalovaiiy volitelny lankovy zamok, odstrante ho. 

5. Polozte poci'tac tak, aby slrana s guiiieiiymi podlozkami bola otocena 
nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, odstrante tiajprv 
stojan. Dalsie informacie obsaliuje cast , Jripevnenie a odstraneiiie 
stojana pouzivaneho v konfiguracii Veza" na sirane 2-7. 

6. Uvoluite skrutku v zadnej casti pocitaca O. posuilte pristupovy 
kryt smerom k zadnej casti pocitaca ® a potom ho liplne vytiahiiite. 




Odsfranenie pnstupoveho krytu 
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Postup pre pripevnenie pristupoveho krytu: 

1. Uistite sa, ze je kiyt spravtie zai"ovnany. potom ho zasunte 
smerom k prednej casti pocitaca a pripevnite skiutkou. 

2. Ak chcete, nainstaiujte voiitel'ny lankovy zamok. 

3. Ak chcete, opatovne namontujte stojaii. 

4. Znova pripojte vsetky exteme zariadenia, zapojte iiapajaci 
kabel do eleklrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

5. Pomocou programu Computer Setup mozete zapnut' seiizor 
Smart Cover Sensor. 

Odstrdnenie a pripevnenie prednelio Icrytu 
a multifunlccnej pozicie 

Na pristup k internemii pevneniu disku musite najprv odstranit' 
prediiy kryt a multifunkcnu poziciu. 

1. Ak je senzor Smait Cover Sensor zapnuty, restartujte pocitac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojie napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od poci'taca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Polozle pocitac tak, aby strana s gnmenynii podlozkami bola 
otocena nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, 
vyberte pocitac zo slojana. Balsie informacie obsahuje cast 
„Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivaneho v konfiguracii 
Veza'' na strane 2-7. 

5. Odstrante pristupovy kryt. Gaisie informacie obsaliuje ^Odstranenie 
a pripevnenie pristupoveho ki'ytu" na strane 2-1. 

6. Vyberte jednotku z inullifunkcnej pozicie. Dalsie informacie obsahuje 
„Vybratie jednotky z multifunkcnej pozicie" na strane 2-32. 
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8. Odpojte kabel ventilatora. 




OdpojGnie kobta vcnfiloforo 
9. Odpojte kabel reproduktora. 




Odpojenie kdbh reproduktora 
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10. Potialinite packy na oboch stranach sasi pocitaca nahor a smerom 
k zadtiej casti pocitaca O. potom vyliahiiite prediiy kryt a pripojenii 
mukifunkcnu poziciu smerom vpred von z pocitaca ®. 




Odstranenie predneho krytu a multifunkcnej pozicie 
Pripevnenie predneho krytu a multifunkcnej pozicie: 

1 . Uistite sa, ze predny kryt a multifiinkcna pozicia su spravne zarovnane, 
a zasuvajte ich smerom k zadnej casti pocitaca, kym nezapadnu 
na miesto. Zapadky na oboch stranach sasi pocitaca sa vratia do 
povodiiej polohy. 

2. Znova pripojte kabel reproduktora. 

3. Znova pripojte kabel venlilatora. 

4. Vrat'te na povodne miesto kartu multifunkcnej pozicie tak, ze ju 
zarovnate so slotom, do ktoreho sa vklada, a pevne ju zatlacite 
na svoje miesto. 

5. Znova nainontujte jednotku multifunkcnej pozicie. Dalsie informacie 
obsaliuje ,,Vlozeniejednotky do multifunkcnej pozicie" na strane 2-33. 

6. Nasad'te pristupovy kryt. 

7. Ak chcete, opatovne iiaraontujte stojaii. 

8. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte iiapajaci' 
kabel do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

9. Pomocou programu Computer Setup mozete zapnut' senzor 
Smart Cover Sensor. 
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Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivaneho 
V konfiguracii Veza 

Postup pre pouzivanie pocitada v prevedeni Ultra-Slim Desktop 
V konfiguracii Veza: 

1. Ukoncite vsetky softverove aplikacie, vypnite operacny system, 
vypnite pocitac a vsetky externe zariadenia a potom vytiahnile 
napdjaci kdbel z elektrickej ziisuvky. 

2. OtoCte potSitaC do pozicie Veza (na vygku) tak, aby multiftinkCnd 
pozicia a ventilator boli umiestnene v spodnej casti a rozsirujiici 
slot PCI V hornej casti. 




Olocenie pocitaca do pozicie Vezo 
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3. Umiestnite pocTtac do stojaiia tak. aby sa koliky iia hornej strane 
stojana zarovnaii s otvonni v spodnej casti pocilaca. Potom posunte 
pocitac smerom spUf, aby zapadli koliky 9. 

4. Pomocou skrutky pripevnite pocitac k stojanu ®. Tym sa zvysi 
stabilita a zabezpeci sa potrebny privod vzduchu k vnutomym 

sucastiam. 




Pripojenia stojono k pocifacu 

5. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci kabel 
do eleklrickej zasuvky a zapnite pocitac- 
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Ak chcete stojan z pocitaca odstranif, postupujte podia 
nasledovnych pokynov: 

1. Ukoncite vsetky softveiove aplikacie, vypiiite operaciiy system, 
vypnite pocitac a vsetky externe zariadenia a potom vytiahnite 
napajaci kabel z elektrickej zasuvky. 

2. Uvolnite skrutku, ktorou je pocitac pripevneny k stojanu O. 

3. Posuvajte pocitac smerom vpred. aby sa vysiiniil z kolikov 
iia hornej casti stojana, a vytiahnite lio zo stojana ®. 




Odsiranenie stojana z pocitaca 
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4. Polozte pocitac tak, aby sirana s gumenymi podlozkami bola 
otocena nadol. 




Otoccnic pociiaca do pozicie Desktop (nolczatoj 

5. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci kabel 
do eleklrickej zasuvky a zi^mite pocitac- 
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Instalacia d'alskh pamafovych modulov 

PoCitaiS sadod^va s pamafovymi modulmi DIMM (Dual Inline Memory 
Module) typu DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2-Synctironous 
Dynamic Random Access Memory). 

Moduly DIMM 

Do p3tlc pre pamMf na syst^ovej doske mozno vlozif az td standardne 

pamatbve moduly DIMM. V tychto paticiach pre pamat' sa nachadza 
niinimalne jeden predinstalovany pamatovy modul DIMM. Na dosiahnutie 
maxim^Ineho podporovan^ho mnozstva pamate mozete do systemovej 
dosky vlozif pamatbve Tiioduly s celkovou kapacitouaz4GBkonfigurovan6 
vo vysokovykonnom dvojkanalovom rezime. 

Moduly DDR2-SDRAM DIMM 

V zaujme spr^vneho fuiigovania poCitaSa moduly DIMM musia hyt: 

■ standardn^ 240-pinov6, 

■ bez vyrovndvacej pamate s frekvenciou 533 MHz, kompatibilii6 
so standardom PC2-4200, 

■ 1,8 voltove moduly DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR2-SDRAM DIMM musia tiez: 

■ podporovat' hodnotu oneskoreniaCASLalency4(CL = 4)prepamaf 

DDR2/533 MHz, 

■ obsaliovai poviimu specifikaciu pamate DDR2 DIMM v sulade 
so gtandardom organizdcie JEDEC (Joint Electronic Device 
Engineering Council). 
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Pocitac dalej podporuje: 

■ 256 MB. 512 MB a 1 GB pamafove moduly bez podpory 

ECC (Error Code Correcting). 

■ jediiostranne a obojstraiiiie moduly DIMM 

■ moduly DIMM skoiistruovane so zariadeniami x8 a xl6 DDR; 
moduly DIMM skonstruovane so zariademm x4 SDRAM nie 

podporo\-anc 



Ak nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system sa nespusti. 



Iiiformacie o urcem frekvencie zbemice procesora konkretiieho pocitaSa 
najdete v PHnd^ke obsluzneho programu Computer Setup ( FIO) na disku 
CD Documentation and Diagnostics. 

Patice pre moduly DIMM 

System bude automaticky pracovat' v jednokanalovom rezime, 
dvojkanalovom asymetikkom rezime alcbo vykoiinejsom dvojkaiialovom 
rezime s prekladaram, v zSvislosti od sposobu inslalacie modulov DIMM. 

■ System bude pracoval! v jednokanalovom rezime, ak pamafove 
moduly DIMM nainstalujete len dojedneho kanala patic. 

■ Akcelkova kapacita pamatovych modulov DIMM v kanali A nieje 
rovnaka ako celkova kapacita pamatovych modulov DIMM v kanali B, 
system bude pracovaf v dvojkanalovom asymelrickom rezime. 

■ Ak je celkova kapacita pamafovych modulov DIMM v kanali A 
rovnaka ako celkova kapacita pamatbv'ych modulov DIMM v kanali B, 
system bude pracovat' vo vykonnejsom dvojkanalovom rezime 

s prekladanim. Technologia a sirka zariadeni sa vsak medzi 
jednotlivymi kanalmi moze odiisovat'. Napriklad. ak do kanala A 
nainstalujete dva paniiilove moduly DIMM s kapacitou 512 MB 
a do kanala B jeden pamiifovy modul DIMM s kapacitou 256 MB, 
system bude pracovat v rezime s prekladanim. 

Na systemovej doske su umiestnene tri patice DIMM, pricom jedna 
patica je v pamatbvom kanali A a dve patice v pamatbvoni kanali B. 
Patice maju oznacenieXMMl, XMM3 a XMM4. PalicaXMMl pracuje 
V pamafovom kanali A. Patice XMM3 a XMM4 pracuju v pamafovom 
kanali B. 
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Umiestnenie paUc pre moduly DIMM 



Poloika 


Popis 


Farba pfitlce 


O 


Palica XMM3 pre 
modul DIMM, kanal B 


Cierna 




Patica XMM4 pre 
modul DIMM, kandl B 


Biela 




Patica XMMl pre 
madul DIMM, kandl A 


Cierna 
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Pridanie alebo odstrdnenie pamdfoveho modulu 

AUPOZORNENIE: PaUce pre pamat'ove moduly moiu pozlalene kovove kontaldy. 
Pri inovdcii pamdie je ddlezile pouJil' pamdi'ove moduly s pozldtenymi kovovymi 
konlaklmi, aby sa zabrdnilo korozii alebo oxidacii vznikajOcej pri vzdjomnom 
konlakfe dvoch roznych kovov. 



AUPOZORNENVE: Staticka elektrina moze poskodit' elektronicke ssjcasti pocitaca. 
Skor, nez zocnete, dolknite sa uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabih' 
staUckou elektrinou. Dalsie informacie obsahuje pribho D ,,Elektrosloticky vyboj". 



AUPOZORNENIE: Pri manipuldcii s porndfovym modulom dbajte na to, 
cjby sJe so nedotkli ziodneho z kontoktov. Modul by so Jym moho! poskodif. 



1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte poci'lac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabel od eleklrickej zasuvky a od poci'taca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Polozte pocitac lak, aby strana s gumenymi podlozkami bola 
otocena nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza. 
vyberle pocitac zo stojana. t>alsie informacie obsahuje cast' 
„Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivaneho v konfiguracii 
Veza" na strane 2-7. 

5. Odstrante pristupovy kryt. Dalsie informacie obsahuje „Odstranenie 
a pripevnenie prlstupoveho krytu" na strane 2-1. 

6. Na systemovej doske vyhladajte patice pre pamat'ove moduly. 

AVYSTRAHA: Riziko poranenia sposobeneho horOcim povrchom zniiite tak, 
ze pockdie, kym vnutorn^ sucosti systemu vychbdnO. 
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7. Pri vyberam modulu: 

a. Zatlacte siicasne smerom od seba obidve zapadky O patice pre 
modul DIMM, cim sa modiil iivoiiii a ciastocne vysunie z patice. 

b. Vytiahnite modui z patice ®. 




Vybrotie pamaYovfch modulov 
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Ak sa V systeme pouziva iba jedeti pamatbvy modiil, miisi byf 
iiaiiistalovany v tej patici, v ktorej boi umiestneny predinstalovany 
pamafovy modul. 



8. Postup pri instalacii pamatbveho modiilu: 

a. Zatlacte smerom od seba obidve zapadky O patice pre 
modul DIMM. 

b. Zarovnajte d^^izku modulu s vydnelkom na patici pre pamat. 
Modul zailacte pevne do patice ®, pricom sa uistite, ze je uplne 
zasunuty a zapadnuty na svqje miesto. Zapadky sa pri sprfiynom 
zasadeni modulu automalicl^ zatvoria a zaistia modul v slote 




Pridanie pamafovf^ch modulov 

Pamafovy modul mozno nainStalovaf jedinym sposobom. Zarovnajte 
drazku modulu s vycnelkom na pHtici pre panM. 



Najvyssi vykon dosiahnete vtedy^ ak painal'ove moduly nainStalujete 
do padc tak, aby sa kapacita pamEte v kandii A rovnala celkovej kapacite 
pamate v kanali B. Ak sa iiapriklad v patici XMMl (kanal A) nachadza 
jeden predinstalovany modnl DIMM, pricampdd^vate dnihy modul DIMM, 
odporuca sa, aby mal druhy modul DIMM rovnaku kapacitu. 
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9. Nasadtepristupovykryt 

10. Ak chcete, opatovne namontujte stojan. 

11. Znova pripojte vsetky extertie zariadenia, zapojte napajaci 
kabel do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

Pocitac po zapnuti pridaiiu pamiit' automaticky rozpozna. 

12. Pomocou programu Computer Setup mozete zapiiuf seiizor 
Smart Cover Sensor. 



Pridanie alebo vybratie rozsirujucej karty 



(^^^ Na pridanie rozsirujucej karty sa vyzaduje doplnujuci modul rozsirujucej 
kar^ s kartou nadstavca, ktory mozno zakupif od spolocnosti HP alebo 
autorizovan^ho dod^vatela. 

Pocitac obsahuje jeden rozsirujuci slot PCI so standardnou sirkou 
apolovicnou dizkou. do ktoreho mozno viozit' voliteinu rozsirujiicu 
kartu so sirkou 10.67 cm (4,2 palcov) a dizkou 16.76 cm (6,6 palcov). 
K dispozicii je cely rad volitelhych kariet PCI, medzi ktore patria: 

kaita pre bezdrotovii siet' LAN 

karta pre rozhranie MreWire 

modemova kai ta 

sietova karta 

graft ck a karta 

Pridanim grafickej karty sa na zaklade predvoleneho nastavenia deaktixTije 
graficka Itarta integrovana na systemovej doske. Integrovanu graficku 
kartu mozno znova akiivovaf zmmou nastavera systemu BIOS v programe 
Computer Setup. 



Volitel'ny modul USDT so seriovym a paralelnym vstupom a vystupom 
nahradza kryl rozsirujucich slotov a pripaja sa priamo k systemovej doste. 
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Instaldcia rozsirujOcej karty 



Na pridanie rozsirujdcej kaity sa vyzaduje doplfiujuci niodul rozsiiujucej 
^^^^ karty s kartou nadstavca, ktory moziio zakiipit' od spolocnosti HP alebo 
autorizovaiieho dodavatefa. 



1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte poci'tac 
a vypriite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez opeiacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabei od eleklrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky exteme zariadenia. 

4. Polozte pocitac tak, aby strana s gumenymi podlozkami bola otocena 
iiadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, vybeite pocitac zo 
stojaiia. Dalsie informacie obsahuje cast .,Pripevnenie a odsU'anenie 
stojana pouzivanelio v konfiguiacii Veza" iia sirane 2-7. 

5. Odsti"ante pristupovy kryt (dalsie informacie obsaliuje ..Odslraiienie 
a pripevnenie pristupoveho krytu" na straiie 2-1). 

6. Potialinite rukovaf O na module rozsimjucej kaity a v smere priaino 
nahor ho vytiahnite z pocitaca ®. 




Vybrafie modulu rozsirujOcej karty 
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7. Odstrante kryt slotu z noveho modulu rozsirujucej karty s kartou 
nadstavca. 

a. Ak zapadka nie je otvorena, zatlacte na hu yiicasne z oboch stran, 
aby sa uvoEnilaO. 

b. Otvorte zapadku ®. 

c. V smere priamo nahor vytiahnite kryt slotov pre rozSirujuce 
karty z modulu rozsirujucej karty ®. 




Odstrdnenie krytu slofu roz§injjOcej koriy 
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8. Nainstalujte rozsirujucu kartu: 

a. Ak zapadka nie je otvorena, zatlacte na nu sucasne z oboch 
strati, aby sa uvolhila 

b. Otvoite zapadkii ®. 

c. Rozsirujucu kartu pevne zasuvajte do slotu rozsirujucej karty, 
kym spravne nezapadne ®. 




!n§fal6cia rozSirujOcej tcarfy 

Pri instal^cii rozsirujucej karty sa uistite, ze ste ju pevne zatlaCili, 
takze cely konektor spravne zapadol do patice pre rozsirujuce karty. 



9. Zatvorte svorku sluziacu na upevnenie rozsirujucich kariet 
a uistite sa, ze zapadla na svoje miesto. 
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10. Zarovnajte vystiipiijuce okraje na module rozsirujucej karty 
s otvormi na sasi pocilaca a zatlacte modul peviie iia miesto. 




tnstolocio moduh rozsirujucej koriy 

11. Ak je to potrebne, pripojte k nainstalovanej karle exteriie kable. 
V pripade potreby pripojte interne kable k systemovej doske. 
Ak karta vyzaduje aktivovanie zvuku, zapojte zvukovy kabel do 
konektora na systemovej doske s oznacenim Aux (nachadza sa 
pod sachtou zdroja napajania). 

12. Nasadte pristupovy kryt 

13. Ak chcete, nainstalujte volite&iy lankovy zamok. 

14. Ak chcete, opatovne namontujte stojan. 

15. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci 
kabel do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

16. Pomocou programu Computer Setup mozete zapniif senzor 
Smart Cover Sensor. 
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Vybratie rozsirujucej karty 

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restaitujte poci'tac 
a vypiiite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez opeiacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojle napajaci kabei od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Polozte pocitac tak, aby straiia s gumenymi podlozkami bola 
otocena nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, 
vyberte pocitac zo stojana. Balsie informacie obsahuje casf 
..Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivaneho v konfiguracii 
Veza" iia strane 2-7. 

5. Odstrante pristupovy kryt (dalsie informacie obsahuje ..Odstraiienie 
a pripevnenie pristupoveho kiytu" na straiie 2-1). 

6. Potiahnite rukovaf O na module rozsimjucej kaity a v smere priaino 
nahor ho vytiahnite z pocitaca ®. 




Vybrafie modulu rozsirujucej karty 
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7. Odstrante rozsirujucu kartu: 

a. Ak zapadka nie je otvorena, zatlacte na nu sucasne z oboch stran, 
aby sa uvolhila O. 

b. Otvoite zapadkii ®. 

c. Uchopte kartu na oboch stranacha opatmejukyvamm t'aliajte 
nahor, az kym sa konektory nevyliahnu z patice. 

d. Vytiahnite kartu smerom nahor ol\ patice ®. Davajte pozor, 
aby ste kartu neposkriabali o modul rozsirujucej karty. 




Vybratie rozSinjjOcej karfy 
8- Ulozte kartu do antistatick^ho obalu. 

9. Ak neinstalujete novii rozsirujucu kartu. iizavi ite otvoreny rozsimjuci 
slot krytom alebo nainstalujte s pocitaconi dodavaiiy modul 
rozSimjiicej karty bez karty nadstavca. 

AUPOZORNENIE: No zabezpecenie sprdvneho chbdenia inlernych sucasli 
po^as prevadzky je po vybrati rozsirujucej korty nutne [u nohradif ju novou kartou, 
uzQvriet' otvoreny slot krytom (naprikhd kovovym krytom) alebo nahiudif modul 
roz^irujOcej korly modulom rozSinjjOcej korfy bez karty nadstavca, doddvan^^m 
5 po^itaCom. 
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10. Nasad'te pristupovy kryt. 

1 1 . Ak chcete, nainstalujte voliteFiiy lankovy zamok. 

12. Akchcele, opatovne iiamonEujte stojan. 

13. Ziiova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci' 
kabel do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

14. Pomocou programu Computer Setup mozete zapuut' senzor 
Smart Cover Sensor. 



Inovacia pevneho disku 



Konfiguracia Ultra-Slim Desktop podporuje iba interne pevne disky 
Serial ATA (SATA). Interne disky s rozhranim Parallel ATA (PATA) 
nie su pod poro vane. 

Fred vybratim starej jednotky pevneho disku si zalohujte udaje, ktore 
su na nej ulozene, aby ste si ich mohli preniesl' iia novy pevny disk. 



3,5-pa!covy pevny disk je umiestneny v lavej casti pocitaca pod 
multifunkcnou poziciou. 

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte pocitac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojle napajaci kabei od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Polozte pocitac tak, aby strana s gumenymi podlozkami bola 
otocena nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, 
vyberte pocitac zo slojana. Balsie informacie obsahuje casf 
,.Pripevnenie a odstranenie stojaiia pouzivaneho v konfiguracii 
Veza" na strane 2-7. 

5. Odstrante pristupovy kryt. £)alsie informacie obsahuje „Odstranenie 
a pripevnenie pristupoveho kiytu" na straiie 2-1. 

6. Odstraiite predny kryt a multifunkcnu poziciu. Dalsie informacie 
obsahuje „Odstranenie a pripevnenie pi'ediieho fcrytu a multifunkcnej 
pozicie"' na strane 2-3. 
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7. Potiahnite zapadku pevneho disku smerom k prednej strane 
pocitaca O. 

8. Otacajte pravii stranu pevneho disku nahor, az pokiai' je to mozne © 
a potom pevny disk vytiahnite von smerom doprava ©. 




Vybratie infem^ho pevn6ho disku 
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Pri odpajaiii kabla fahajte za konektor, niezakabeL Predidetetakjeho 

poskodeniu. 



9. Vytiahnutim konektora z patice pevneho disku odpojte kdbel 
pre prenos udajov O. 

10. Opacny koniec kabla pre prenos udajov odpojte od systemovej dosky. 

1 1. Vytiahnulim konektora z patice pevneho disku odpojte napajaci 
kdbel 9. 




Oc/pcfenie kdbh pre prenos Odajov a r^apajaci^io kdUa od pevn^fro disku 

12. Do nov6ho disku zaskrutkujte styri skrutky zo star^ho disku. 
Tieto skruUcy zabezpecuju spravne vlozenie disku. 

Starosllivo si zapamatajte poziciu skrutiek na starom disku. Skrutky 
musite zaskrutkovaf na rovnakii poziciu na novej jednotke. 
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13. Zapojte kabel pre prenos iidajov do konektora pre prenos lidajov 

umiestneneho tia systemovej doske. 

14. Pripojte kabel pre prenos lidajov O a napajaci kabel ® k novemu 
pevnemu disku. 




Umiestnenie kon^dorov kdUo pre prenos Odajov • a r}op6jadeho kdbh © 

15. Opatme umiestnite Tavu siranu pevneho disku do Sachly a potom 
pravu stranu pevneho disku natacajte smerom nadol, kym pevny 
disk nezapadne na mieslo. 

16. Namontujte predny kryt a modul multifunkcnej pozicie. 

17. Pripevnite bocny kryt. 

18. Ak chcete, opatovne namontujte stojan. 

19. Znova pripojte vSeticy extem6 zariadenia, zapojte napdjaci 
kabel do elddrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

20. Pomocoii programu Computer Setup mozete zapnuf senzor 
Smart Cover Sensor. 

Pevny disk SAIA nie je potrebne konfigurovat. Pri dalsom zapnuti 
pocitac pevny disk automaticky rozpozn^. 
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Po vymeneni pevneho disku vlozte do pocitaca disk Restore Phis! CD. 
aby ste mohli obnovit operacny system, softveio\'e tn ladace a rubovolhe 
dalsie softverove aplikacie, ktore boli v pocitaci predinstalovane. 
Postupujte podia pokynov iivedenych v prirucke dodanej s diskom 
Restore Plus! CD. Po dokonceni obiiovenia nainstalujte lubovolhe osobne 
siibory, ktore ste zSlohovali pred vymenou jednoUcy pevneho disku. 



Pouzivanie multifunkcnej pozkie 

Ide o specialnu poziciu pre jednotky. ktora podporuje rozne volite&id 
vymeiiitelhe jednotky s vyskou 12.7 mm, vnitane: 

■ disketo\'ej jedtujtky ^ kapacitoii 1 .44 MB pi'e miiltifunkciiii pozjciu* 

■ jednotky CD-ROM pre mullifunkcnu poz^ciu■^ 

■ jednotky CD-RW pre miiltifunkcnii poziciu. 

■ jednotky DVD-ROM pre miiltifunkcnu poziciu, 

■ viacucelovej jednotky CD-RW/DVD-ROM pre miiltifunkcnii poziciu, 

■ jednotky pevneho disku SMART pre multifunkcnii poziciu. 
*Tuto jednotku mozno pripojil' alebo vymenit pocas prevadzky 



UPOZORNENIE: Aby 5te zabrdnili strote Odojov a po^kodeniu pocfftac^a 

alebo jednotky, dodrJiavajte nosledovne opofrenia: 

■ Prsd manipubciou s jednotkou so olsflle, te nle &1e nablti statickou eleklrinou^ 
Pri manipuldcri s jednotkou so nedotykajte konektora. 

■ Pred prepravou, skladovanim alebo vybratim jednoJky inej ako pevny disk 
skontrolujte, ci &a v jednotke nenQch<^dza iiadne medium, ako je napriklad 
diskefa, disk CD-ROM olebo DVD-ROM, a it\ \e poddvatS m6dif zotvoren^^. 

■ S jednotkou zaobchodzajte opatrne. Nepouzivajle nadmernu silu pri jej 
vkladani, dajle pazor, aby v6m nevypadia z ruky, a netbcte no |ej vrchny kryt. 

■ Nevystovujte pevn^ disk extremnym leplotdm, p6sobeniu kvapalfn alebo 
zariadeni vytvdrajucich mognetick6 pole, akymi su monilory olebo reproduktory. 

■ Ak je nutn6 jednotku odoslaf poStou, pouiite bubllnkovu ob6iku alebo in6 
vhodn^ ochrann^ balenle a oznade ho ndlepkou „Fragile: Handle with Care^ 
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Jednofky multifunkcnej pozi'cie pripojiterne alebo 
vymeniterne pocas prevadzky 

AUPOZORNENIE: Chrahte pocitac, jednoiku a udaje ulozene na jednotke 
pred poikodenim. Pred vybralim alebo vbzenim pevneho disku pocilac vypnile. 
Ak je pocilac zapnuly alebo spusleny v uspornom rezime, nevyberaite z neho 
pevny disk. Ak so chcele uislil', ±e poc^iloc nie \e spusleny v uspornom rezime, 
zapnite pocitoc a polom ho vypniJe. 



Ak je na pocitaci pred i [i stalo van y opeiacny system dodavany 
spolocnostbu HP, mozete vlozit' alebo vybraf diskelovu jednotku 
alebo jednotku CD-ROM bez ohl'adn na to. ci je pocitac zapnuty. 
vypnuty alebo v uspornom rezime. 

AUPOZORNENIE; Po viozenf optrckej jednotky pocos prevodzky pocftoco 
reltortujte pocilac, aby ste sa uistili, ie opticka jednolko funguje spravne pri 
praci s aplikociomi pre nahrdvonie, zaiohovanie olebo prehrdvanie video. 



Akfivdcia a uvornenie bezpecnostnej poistky 
multifunkcnej pozicie 

Aktivovana bezpecnostna poistka multifunkcnej pozi'cie znemoznuje 
manipulaciii s packou multifunkcnej pozicie pre vysunutie, aby nebolo 
mozne vybrat' jednotku vlozenu do multifunkcnej pozicie, 

Upevnenie jednotky v multifunkcnej pozicii: 

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte pocilac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocltaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Polozte pocitac tak, aby strana s gumenymi podlozkami bola otocena 
nadol. (Ak sa pocitac pouziva v konfiguracii Veza, vyberte pocitac zo 
slojana. Dalsie infomiacie obsahuje cast' .,Pripevnenie a odstranenie 
slojana pouzivaneho v konfiguracii Veza" na strane 2-7. 

5. OdsU"ante pristupovy kryt. Dalsie informacie obsahuje „Odstranenie 
a pripevnenie pristupoveho krytu" na strane 2-1. 
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6. Otacajte bezpeciiostnii poistku smerom k Favej sirane pocitaca, 
kym iiie je aktivovana. 




Aktivacia bezpecnostnej poistky multifunkcnej poztcie 

7. Nasad'te pristupovy kryt. 

8. Ak chcete, opiitovne namontujte stojan. 

9. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci 
kabel do elektrickej zasuvky a zapnite poditac. 

10. Pomocou programu Computer Setup mozete zapniif senzor 
Smart Cover Sensor. 

Uvolhenie bezpecnostnej poistky multifunkcnej pozicie: 

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnuty, restartujte pocitac 
a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup. 

2. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. 

3. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaCa 
a odpojte vseUcy externe zariadenia. 
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4. Polozte pocitac tak, aby strana s giimenymi podlozkami bola 
otocena tiadol. (Ak sa pocitac poiiziva v konfigiiracii Veza, 
vyberte pocitac zo stojana. Balsie informacie obsahuje cast 
„Pripevnenie a odstranenie stojana pouzivatieho v konfiguracii 
Veza'' tia strane 2-7. 

5. Odslrahte pristupovy kiyt. Galsie informacie obsaliuje ^Odstranenie 
a pripevnenie pristupoveho kiytu" na strane 2-1. 

6. Otacajte bezpecnostnu poistku smeronn k pravej strane pocitaca, 
kym nie je deaktivovana. 




Uvol'nenie bezpednostnej poistky multifunk^nej pozicie 

7. Nasad'te pristupovy kryt. 

8. Ak chcete, opatovne namontujte stojan. 

9. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci 
kabei do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

10. Pomocou programu Computer Setup mozete zapnut' senzor 
Smart Cover Sensor. 



Reierencna prirucka k hatdveru 



www. hp. com 



2-31 



Inovdde hardveru 



Vybratie jednotky z multifunkcnej pozkie 

1. Zjedriotky vyberte vymeiiiterne medium, ako je napnklad 
kompaktny disk. 

2. Opticku alebo disketovu jednotku vyberajte az pojej zastaveiii 
pomocou ikony Safely Reiniive Hardware (Bezpecnl odstranenie 
hardveru) na paneli uloh systemu Windows. 

3. Ak vkladate resp. vyberate inii jednotku ako CD-ROM alebo 
disketovu Jednotku, ukoncite vsetky softverove aplikacie a vypnite 
operacny system a pocitac. 

4. Uvolhite bezpecnostnu poistku multifunkcnej pozicie. akje aktivovaiia. 
Dalsie informacie obsahuje ..Aktivacia a uvolnenie bezpecnostnej 
poistky multifunkcnej pozicie" na stiane 2-29. 

5. Packu pre vysunutie poUacte nadol (alebo smerom k I'avej casti 
pocilaca, ak je pocilac v pozicii Desktop) O, cim jednotku vysuiiiete 
z multifunkcnej pozicie ®. 




Vybroiie jednolky z multifunkcnej pozicie (zobrazene s modulom USDT 
V konfiguracii Veza) 
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Viozenie jednotky do multifunkcnej pozicie 

1 . Z jednotky vyberte vymenitelhe mddium, ako je napriklad 
kompaktny disk. 

2. Ak vkladate resp. vyberate inu Jednotku ako CD-ROM alebo 
disketovu jednotku, ukoncite vsetky softveiove aplikacie a vypnite 
operacny system a pocitac. 

3. Umieslnite honiu cast' jednotky smerom nalavo (alebo nahor v pripade, 
ze je pocitac umiestnetiy v pozicii Desktop) a koiiektor jednolky 
smerom k pocitacu, zasuhte jednotku do multifunkcnej pozicie 

a pevne ju zailacte, aby elekiricky konektor spravne zapadol na 
svoje miesto. 




Vioienie jednotky do multifunkcnej pozicie (zobrozene s modulom 
USDT V konfigurdcii Veia) 
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4. Po vlozeni optickej jednotky pocas prevadzky pocitaca restartiijte 
pocitac. aby ste sa uistili. ze opiicka jednotka funguje spravne pri praci 
s aplikacianii pre nahi"avanie, zalohovanie alebo prehravanie videa. 

5. Ak chcete, aklivujte bezpecnostnu poistku mullifunkcnej pozkie. 
Daisie informacie obsahuje „Aktivacia a uvoriienie bezpecnostnej 
poistky multifunkcnej pozicie" na sliane 2-29. 

Ak sa zariadenie nespusti, uistite sa, ze su v systerae naiiistalovane 
potrebne ovladace zariaderii. Ak oviadace nie su k dispozkii, mozete 
si ich bezplatne prevziat z webovej lokality spolocnosli HP na adrese 
www.hp.corn. KJiktiile na prepojenie podpora a ovladace, vybeite 
polozku Prevziaf ovladace a softver, zadajte cislo modelu pocilaca 
a stlacte klaves Enter 



Aby ste mohli vykonavaf tiito procediiru, musite byl' prihlaseny 



ako administrator alebo byt' clenom skupiny Administrators. 

1. Ukoncite vsetky softverove aplikacie a vypnite operacny system 
a pocitac. 

2. Vlozte pevny disk pre multifunkcnu poziciu do multifunkcnej 
pozicie. Dalsie informacie obsahuje „Vlozenie jednotky do 
multifunkcnej pozicie" na strane 2-33. 

3. Zapnite pocitac. 

4. Klikiiite na tlacidlo Start (Start). 

5. Pravym tlacidlom raysi kliknite na polozku My Computer 
(Teiito pocitac) a potom kliknite na polozku Manage (Spravovaf). 

6. Kliknite na polozku Storage (Ukladaci priestor) a potom dvakrat 
na polozku Disk Management (Sprava diskov). 

7. Pravym dacidlom raysi kliknite na pevny di.sk raultifunkcnej pozicie 
a potom kliknite na polozku Partition (Rozdelif). Pozonie si pi"ecitajte 
vyzvy na obrazovke a postupujte podia nich. 

Dalsie informacie najdete v Pomocm'kovi online (kliknite na polozku 
Action (Akcia) > Help (Pomocmk)). 



Rozdelenie a formdtovanie pevneho disku 
multifunkcnej pozicie 
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Specifikacne udaje 



Ultra-Slim Desktop 



Rozmery stolneho poiitaca 

(v konfiguracii Veia) 

y^ka 

Sirka 
Hibko 


12,40 palcov 

2,75 poIca 
13, 1 8 palcov 


315 mm 

70 mm 
335 mm 


Pribiizna hmotnost' 


13,9 lb 


6,3 kg 


Podporovand hmotnosf (maximdlne rozloien6 
zafaienie v pozfcii desktop) 


77 lb 


35 leg 


Rozsah teplot (hodnoty sa pri narastojucoi 
nadmorslcej vyslce menia) 

Prevodzkovo 
Mimo prcvadzky 


50 Q± 95 °F 
-22 Q± 140 


10 ai 35 
-30 oi 60 


Prevddzkovd teplolo je do vysky 3 000 melrov nod morom znizovano o 1 ,0 no kazdych 300 m. 
Priame sinecne svello sa nezonl'odi^uje. Maximdina rychlosl' zmeny je 10 "C (50 ^F) zo hodinu. 
Horny limil moze byl' ohroniceny v zdvislosti od mnoistva a lypu nainSlalovanych doplnkov. 


Relativna vlhkost' (bez kondenzacie) 

Pocas prevadzky (maximolna leplolo 
na vlhlcom leplomere 28 (82,4 ^F)) 
Mimo prevadzky (maximolna leplola no 
vlhbm leplomere 38,7 (1 01,66 ^F)) 


10 oi 90% 

5 oi 95 % 




Maximdina nodmorskd vySka 

(bez zmeny llaku) 

Prevodzkovo 
Mimo prevddzky 


10 000 slop 
30 000 step 


3 048 m 
9 144 m 
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Ultra-Slim Desktop 


Mechanicky ndraz (1 1 ms, ndrazov^ impuiz 

polovicnej sinusoidy) 
Prevadzkova 
Mi mo prevddzky 


5Gs 
20 Gs 


Vibr6cia (ndhodnd, nomindlne hodnoty Gs) 

Pocas prevadzky (10 az 300 Hz) 

/VillllU picVUuZ.rH.y 1 1 U J\f\J nZJ 


.25 
.50 


.AarDi riuijuiuiiiu 

Rozsah prevadzkoveho napdiia 
Rozsah nomindlneho napatia"* 
Nomindlna frekvencia siete 


90 Q± 264 V 90 Qi 264 V 

(striedavy prud) (siriedovy prud] 
100 oz 240 V 100oi240V 
(siriedovy prud) (slriedavy prud) 
50 ai 60 Hz 50 ol 60 Hz 


Vystupny vykon 


200 W 


Nomln^lny vsfupny prtid (maxim6lny)* 


4A 2 A 
(pri 1 00 V - (pri 200 V - 
striedavy prOd) striedavy prud) 


Tepeind strata 

Moximdlno 

Typickd (pri ne^innosti) 


1 050 BTU/h 265 cal/kg.h 
341 BTU/h 86 cal/kg.h 


*Tento syslem pouiiva zdroj nopojania s aktivnou korekciou napajonio. Sysfem teda 
moze niesf oznacenie CE, klore umoihuje jeho pouiivanie v krajindch Europskej iinie. 
Zdroj napdjanio s aktivnou korekciou napdjania md novySe tO v^hodu, ±e nevyioduje 
prepfna(; vol'by vstupn6ho napatia. 
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Vymena baterie 



Bateria dodavana s pocitacom napaja hodiny realneho casu. Na vyinenu 
baterie pouzite bateriu rovnocermu s bat6riou, ktor^ bola p6vodne 
nainstalovana v pocilaci. Pocitac sa dodava s Irojvoltovou litiovou 
plochou hater iou. 

Zivotnosf baterie mozno predlzit' zapojenim pocitaca do fimkciiej 
eiektrickej zasuvky so striedavyin pnidoin. Litiova bateria sa spotrebuva 
len V pi^radodi, ked poKtaC NE JE z^Kj^ 



AVYSTRAHA: V pocilaci 50 nochddza inlerna liliova baferia obsahujuca 
oxid mangani<!ity. Ph nespravnej manipulacil s boteriou vznika rizlko poilaru 
o popdienia. Riziko poronenici znfiite dodrianfm nasledovn^^ch pokynov: 

■ NepokiiSajle sa o opdtovne nabitie baterie. 

■ Nevyslovuile bcrferiu teplotam vySsim nez 60 ^C. 

■ Bateriu nerozoberajte, nedeformujte, neprepichujte, neskratujte jej vonkoj^ie 
kontakty, ani ju nevhadzujte do ohfta alebo do vody. 

■ Baterie vymieriajte len za bot^rie, ktor6 spolot^nosf HP schvdiria no pouifvonie 

s tymto produktom, 

AUPOZORNENVE: Pred vymenou baterie je potrebne zdlohovot nostavenia 
pamdte CMOS pocitaca. Nastavenia pomdte CMOS sa pri vybrati alebo 
v>?mene baterie vymaid. Informdcie o z6lohovani nostaveni pamdte CMOS 
ndjdete v Priruclce obshindho prvgramu Computer Setup (F10) no disky CD 
Documenlafion and Diognostics. 




Baterie, jednotky baleriovych zdro|ov o akumuldlory nevyhadzujte do domov^ho 
odpadu. Odovzdonim bot^rii do zberne alebo vrdtenfm bat^rif spoloCnosti HP 
alebo jej zmluvnym partnerom umoinfte ich recyklddu a bezpec^nd likviddciu. 
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Vymena baf^rie 



AUPOZORNENIE: Statickd eleklrina moze poskodif elektronicke sutasli pocilatia 
cjlebo d'alsieho vybavenia. Skor, nez zacnete pracovot', dotknite sa uzemneneho 
kovov^ho predmelu, aby ale neboli nabili slatickou eleklrinou. 



1. Pomocou programu Computer Setup vypnite senzor Smart 
Cover Sensor, ak je to potrebue. Dalsie informacie najdete 
V Prfntcke ohsluzneho programu Computer Setup (FIO) na 
disku CD Documentaiion and Diagnostics. 

2. Vyberte jediiotku z niultifiitikcnej pozicie. Dalsie infoirnacie obsaliuje 
„Vybratie jednotky z miiltifunkcnej pozkie'' na strane 2-32. 

3. Cez operacny system vypnite pocitac a potom vypnite vsetky 
externe zariadenia. Odpojte iiapajaci kabel od elektrickej zasuvky 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

4. Odstrailte pristupovy kryt poci'taca. Dalsie informacie obsahuje 
„Odstranenie a pripevnenie pnstupoveho kiytu'' na sti"ane 2-1. 

5. Odstraiite kartu multifunkcnej pozicie vytiahnutim priamo nahor 
z pocitaca O. 

6. Potiahiiite zdroj napajania smerora vpred @ a potom ho otocte pravom 
stranou nahor ®. 

7. Vytiahnite zdroj z pocitaca. 




Odsfranenie zdroja napajania 
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8. Vyhl'adajte bateriu a nosic baterie na systemovej doske. 

9. Posimte poistku baterie doprava O a vytiahnite bateriu z nosica ®. 




Vybratie baterie 



www. /ip. com 



B-3 



V/rmena bat^rie 



10. Posinite poistku dopravaO. Drziac nahradnu bateriu kladnou stratiou 
napravo, zatlacte ju, kyiii poistka nezapadne nad homy okraj baterie ®. 




V^mena baf^rie 




Po vytnene baterie dokoncite cely proces vykonamm 
iiasledoviiych krokov. 



11. Vymenazdrojanapdjania: 

a. Jenine umiestnite Tavii stnmu zdroja napajania na miesto. 

b. Otdcajte pravu stranu zdroja nadol, pokym je to mozne. 

c. Zasiivajte zdroj, kym nezapadne na svoje miesto. 

12. Vr^fte na povodnc miesto kartu mullifunkcnej pozicie tak, ze ju 
zarovnate so slotom, do ktoreho sa vklada, a pevne ju zatlacite na 
svoje miesto. 

13. Znova namontujte jednotkumullifuTikCnej pozicie. 

14. Ak chcete, aktivujte bezpeCnostnii poisflcu multifunkcnej pozicie. 

15. Pripevnite pristupovy kryt pocitaCa. 
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16. Znova pripojte vsetky externe zariadenia, zapojte napajaci kabel 

do elektrickej zasuvky a zapnite pocitac. 

17. Pouzitie obsliiziieho programu Computer Setup: 

a. Nastavte znova datum a cas. 

b. Nastavte iiove hesla. 

c. Nastavte znova vsetky speciatne systemove nastavenia. 

d. Ak je to potrebne, zapnite senzor Smart Cover Sensor. 

t)alsie informacie najdete v Frimcke obsluzn^iuy progmmu Computer 
Setup (FlO) na disku CD Documentation and Diagnostics^ 
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Zabezpecovacie riesenia 



Dalsie informacie o funkciach zabezpecenia najdete v Prfrucke obsluzneho 
programu Computer Setup ( FJO) a v prirucke Sprdva osobneho pocttaca 
na diskti CD Docunienkiiion ami Diagnostics a v Prfrucke k soffveru 
HP ProieciTools Security Manager (niektore modely) na lokalite 
www.hp.com. 



Instaldcia voliterneho bezpecnostneho zamku 

Na zabezpecenie pocitaca Ultra-Slim Desktop mozno pouzit' nizsie 
zobrazene bezpecnostne z a inky. 

Lankovy zamok 




Insfalocia lankoveho zamku 
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Zobezpe<^ovode rieSenia 



Visaci zamok 




!n§tal6cia visacieho z6mku 



C-2 



www.hpxom 



Rekrenind prtrvika k hardv^nj 



Zabezpeiovade rie$enia 



Univerzalny zamok sasi 
Bez lankoveho zamku 

1 . Pretiahiiite kabei inysi a kiavesnice cez zamok. 
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Zobezpeiovode rie$enia 



2. Priskrutkujte zamok k sasi pouzittm dodanej sknitky. 




3. Vlozte vlozku do zamku O a zatlacemm tlacidla © zamok 
zamknite, Na odomknutie ziiiaku pouzite dodany kTuc. 
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Zobezpeiovode rie$enia 



3. Priskrutkujte zamok k sasi pouzittm dodanej sknitky. 




4. Vlozte vlozku na konci bezpecnostneho lanka do zSmku O 
a zatlacenim tIacidJa 9 zamok zamknite. Na odomknutie zamku 
pouzite dodaiiy kluc. 
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Elektrostaticky vyboj 



Vyboj statickej elektriiiy z prsta alebo ineho vodica moze poskodit' 
systemov6 dodty alebo m6 zariadenia citliv6 na eleklrostaticky vyboj . 
PoSkodenie tohto typu m6ze skrdtif zivotnosf zariadenia. 

Predchadzanie poskodeniu elektrostatickym 
vybojom 

Ak chcete predist' poskodeniu elektrostatickym vybojom, dbajte 
na dodrziavanie nasledovnych bezpecnostnych opatreni: 

■ Nedotykajte sa produktov rukami, prepravujte a skladujte ich 
V antistatickych obaLoch. 

■ Su£asti citliv^ na elektrostaticky vyboj vyberajte z obalu az 
na pracovisku zabezpecenom proti elektrostatickemu vyboju. 

■ Sucasti vyberajte z obalu az po umiestneni na uzemneny povrch. 

■ Nedotykajte sa kontaktov, vodicov ani obvodov. 

■ Sucasti alebo zostavy citlivej na elektrostaticky vyboj sa dotykajte 
len vtedy, ked ste spravne uzeinneni. 
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Ekktroslafidcj' v^boj 



Sposoby uzemnenia 



Existuje niekoTko sposobov uzenmenia. Pri inStalacii alebo manipuldcii 
so siicast'ami citlivymi na elektrostaticky vyboj pouzite niektory 

z nasledovnych postupov: 

■ Pouzivajte priizok na zapastie pripojeny k uzemiienej pracoviiej 
stanici alebo k sasi pot^itaSa. Pruzky na ziipastie su ohybnS pisy 

selektrickym odporom iizemnujuceho vodica iiajmenej 1 megaohm 
+/- 10 Aby sa dof^ialilo dokonale uzemnenie, iiosle priizok pevne 
pritiahnuty k pokozke, 

■ Ak pracujete postoja£ky, pozivajte prfizky pripevnene k p^t^, 

spickam alebo obuvi. Ak stojite na vodivom podklade alebo na 
podlozke pohlcujucej staticky iiaboj, pouzivajte uzemnujuce pruzky 
na oboch nohach. 

■ Pri praci u zSkazmka pouzivajte vodive pracovne nastroje. 

■ Pri praci u zakaznika pouzivajte prenosnii siipravu n^strojov 
s rozkladacou podlozkou poblcujiicou elektrostaticky n^boj. 

Ak nevlastmte odporucane vybavenie pre spravne uzemnenie. obrafte 
sa na autorizovanelio dilera, predajcu alebo poskytovatela sluzieb. 

&alsie informacie o statickej elektrine vam poskytne autorizovany ^er. 




predajca aiebo poskytovatel sluzieb. 
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Pokyny tykajuce sa prevadzky 
pocitaca, pravidelna starostlivosf 
o pocitac a jeho priprava na prepravu 

Pokyny tykajuce sa prevadzky pocitaca 
a pravidelna starostlivosf 

Spravne zostavenie a potrebnu starostlivosf o pocitac a monitor 
zabezpecite dodrzanim nasledovnych pokynov: 

■ Nevystavujte pocitac nadmernej vlhkosti, priamemu slnecneniLi 
svitti a extremnyni teplotam. Infoniiacie o odporucanych teplotnych 
a vlhkostnych rozsahoch pre poiizivaiiie pocitaca obsahuje prilolia A 
..Spec ifikac lie iidaje'' tejto prirucky. 

■ Pocitac timiestnite na pevnu a rovnii plocliu. Z kazdej strany 
pocitaca, na ktorej sa nachadza vetraci otvor, a nad monitorom 
musi byf zachovana svetlosl' 10,2 cm, aby sa zabezpecilo pozadovane 
pnidenie vzduchu. 

■ Nebrante prudeniii vzduchu do pocitaca blokovanhii ziadneho 

z vetracich otvorov alebo otvorov pre privod vzdachu. Klavesnicu 
neumiestniijle so sklopenymi nozickami prianio pi"ed stolnii jednotku, 
pretoze aj to obmedzuje pnidenie vzduchu. 

■ Nikdy nepracujle s pocitacom, ak na iiom nie je nasadeny kryt 
alebo bocny panel. 

■ Pocitace neukladajte jeden na dmhy, ani ich neiimiestnujte v tesnej 
blizkosli vedl'a seba. aby nedochadzalo k vzajomnej cirkulacii 
zohriateho vzduchu. 

■ Ak ma by^ pocitac pocas prevadzky viozeny v integrovanom rame, 
na rame sa musia nachadzaf otvory pre pnvod aj vyvod vzduchu. 
a aj V tomto pripade je nutne dodrzat' pokyny uvedene vyssie. 
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■ V blizkosti pocitaca a klavesnice nepouzivajte kvapaliny. 

■ Ventilacne otvory monitora neprekryvajte ziadnymi materialmi. 

■ Nainstalujte alebo zaptiite fiinkcie operacneho systemu alebo ineho 
softveru sluziace na spravu napajania, vratane stavov „spanku". 

■ Pocitac je potrebiie vypiiut' pri nasledovnych cinnostiach: 

□ Utieianie exterieru pocitaca jemnou navlhcenou handrickou. 
Pouzivanie cistiacich prostriedkov moze sposobif odfarbenie 
alebo poskodenie povrchu. 

□ Prilezitostne cistite vsetky vetracie otvory nachadzajuce sa na 
slranach pocitaca. Jeinne vlakiia, prach a iny cudzorody material 
moze zablokovaf vetracie otvory a obmedzif pnidenie vzduchu. 

Opatrenia pri praci s optickou jednotkou 

Pri pouzivam alebo cistern optickej jednoflcy nezabudnite dodrzaf 
nasledovn6 pokyny: 

Pouzivanie 

■ Jednotkou pocas jej cinnosti nepohybujte. Moze to sposobit 
zlyhanie poCas ditania. 

■ Nevystavujte jednotku ^^ihlym teplotnym zmen^m, pretoze sa 

V nej moze kondenzovat' vlhkost'. Ak je Jednotka zapniita a nahle 
sa zmeni teplota, pockajte aspon hodinu a az potom vypnite napajanie. 
Ak zaCnete jednotku ihneJ pouzivat, m6zu sa pri Citani vysl^tnut 
poruchy. 

■ Neumiestniijte Jednotku na miesto vystavene vysokej vlhkosti, 
extremnym teplotam, meclianickym otrasom alebo priamemu 
sbiecnemu svetlu. 

Cistenie 

■ Panel a o\'ladiicie prvky cistite jemnou suchou hanJi ickou alebo 
jemnou handrickou mierne navlhcenou v roztoku jemneho saponatu. 
Nikdy nestriekajte cistiace prostriedky priamo na jednotku. 

■ Nepouzivajte rozpust'adla, ako je napriklad lieh alebo benzfin, 
pretoze mozu poskodif povrch. 
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BezpecnosK 



Ak do jednotky zapadrie iircity objekt alebo vnikrie kvapaliiia, okamzite 
odpojte pocitac od napajania a dajte si ho skoiitrolovat' autorizovanym 
poskytovatelbin servisiiych siuzieb spolocnosti HP. 



Pnprava na prepravu 

Pri priprave iia prepravu pocitaca sa riad'te tymito pokynmi: 

L Zalohujte subory na pevnom disku na disky PD, pasky. disky CD 
alebo diskety. Zabezpecte, aby zalozne media neboli pocas uskladnenia 
alebo prepmvy vystavene elektiickym alebo tnagnetickyni inipulzom. 

Pevny disk sa po vypnuti napajania systemu automaticky zamkne. 

2. Vyberte vsetky programove diskety z disketovych jednotiek 
a odiozte ich. 

3. Do disketovej jednotky vlozte prazdnu disketu, ktora zabezpeci' 
jednotku pri preprave. Nepouzivajle disketu. na ktorej su iilozene 
lidaje, ani diskelu, na ktoi"u chcete ulozit' lidaje. 

4. Vypnite pocitac a exteriie zariadenia. 

5. Odpojte napajaci kabeJ od elektiickej zasuvky a potom aj od pocitaca. 

6. Odpojte systemove sucasti a exteme zariadenia od zdrojov napajania 
a potom aj od pocitaca. 

Pred prepravou pocitaca skontroliijte, ci su vsetky dosky v slotoch pre 
dosky spravne umiestnene a zaistene. 

7. Zabal'te systemove sucasti a exteme zariadenia do povodnych obalov 
alebo do podobnych obalov a zaistile ich potrebnym baliacim 
materia lorn. 

1^:. Informacie o prijatelnom prostredi pre pocitac mimo prevadzky 
^^^^ obsahuje pnloha A ^Specifikacne udaje" tejto pnrucky. 
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